
№п/п Характеристики Ед. изм. Кол-во Примеч.

1 Количество оконных блоков шт/м2 1/4,1

2 Размеры проёма (высота*ширина) мм 2400*1700

3 Профиль ПВХ t = 60мм трёхкамерный да

4 Стеклопакет двухкамерный t = 32мм да

5 Створка поворотно - откидная (на 1 оконный блок) шт 1

6 Внутр. откосы - сэндвич-панель, ширина откоса 350мм да

7 Отлив оцинкованный окрашенный t = 0,45мм ширина - 300мм да

8 Подоконник ширина - 400мм. да

9 Москитная сетка нет

10 Демонтаж деревянного оконного блока да

11 Демонтаж мет. решетки с резкой на части S до 1,5 м2 и переносом к месту 

складирования

кг 60

12 Демонтаж бетонного подоконника заподлицо с поверхностью стены м3 0,02

13 Проём в стене из силикатного кирпича t = 640мм без четвертей да

14 Вывоз строительного мусора тн 0,12

Дефектная ведомость № 2309184 - Р

Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ на 1-ом этаже корпуса № 13 (инв. 

№120-0013) в осях А/21-24 цех № 88.                                                                       

Оконный блок (вид со стороны помещения).

Оконный блок (вид со стороны помещения).
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№п/п Характеристики Ед. изм. Кол-во Примеч.

1 Количество оконных блоков шт/м2 5/20,5

2 Размеры проёма (высота*ширина) мм 2400*1700

3 Профиль ПВХ t = 60мм трёхкамерный да

4 Стеклопакет двухкамерный t = 32мм да

5 Створка поворотно - откидная (на 1 оконный блок) шт 1

6 Внутр. откосы - сэндвич-панель, ширина откоса 350мм да

7 Отлив оцинкованный окрашенный t = 0,45мм ширина - 300мм да

8 Подоконник ширина - 400мм. да

9 Москитная сетка  (на 1 оконный блок) шт 1  всего на 3 

оконных 

блока

10 Демонтаж деревянного оконного блока да

11 Демонтаж мет. решетки с резкой на части S до 1,5 м2 и переносом к месту 

складирования

шт/кг 5/300

12 Демонтаж бетонного подоконника заподлицо с поверхностью стены шт/м3 5/0,1

13 Проём в стене из силикатного кирпича t = 640мм без четвертей да

14 Вывоз строительного мусора тн 0,6

*  при проведении работ укрыть оборудование полиэтиленовой пленкой от 

попадания пыли

№п/п Характеристики Ед. изм. Кол-во Примеч.

1 Количество оконных блоков шт/м2 1/15,9

2 Размеры проёма (высота*ширина) мм 4080*3900

3 Профиль ПВХ t=60мм трёхкамерный (вертикальные импосты с усилителями) да

4 Стеклопакет двухкамерный t=32мм да

5 Створка поворотно - откидная (на 1 оконный блок) шт 2

6 Москитная сетка (на 1 оконный блок) шт. 1

7 Внутр. откосы - сэндвич-панель, ширина откоса 350мм да

8 Отлив оцинкованный окрашенный t=0,45мм ширина - 170мм да

9 Подоконник ПВХ шириной - 400мм да

10 Демонтаж деревянного оконного блока шт. 1

11 Демонтаж металлической решетки шт/тн 1/0,16

Дефектная ведомость № 2309185 - Р

 Замена деревянного оконного блока на оконный блок из ПВХ в осях А/10-11 на 1 этаже в корпусе 

№ 13 (инв. №120-0013), цех № 88.                                                                       

Оконный блок (вид со стороны цеха)
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12
Резка мет. решетки на фрагменты S до 1,5м2 и переноска к месту 

складирования 
тн 0,16

13 Демонтаж бетонного подоконника заподлицо с поверхностью стены шт/м3 1/0,02

14 Проём в стене из силикатного кирпича t=640мм без четвертей да

15 Вывоз строительного мусора тн 0,35

*
 при проведении работ укрыть оборудование полиэтиленовой пленкой от 

попадания пыли

№п/п Характеристики Ед. изм. Кол-во Примеч.

1 Количество оконных блоков шт/м2 4/63,6

2 Размеры проёма (высота*ширина) мм 4080*3900

3 Профиль ПВХ t=60мм трёхкамерный (вертикальные импосты с усилителями) да

4 Стеклопакет двухкамерный t=32мм да

5 Створка поворотно - откидная (на 1 оконный блок) шт 2

6 Москитная сетка (на 1 оконный блок) шт. 1

7 Внутр. откосы - сэндвич-панель, ширина откоса 350мм да

8 Отлив оцинкованный окрашенный t=0,45мм ширина - 170мм да

9 Подоконник ПВХ шириной - 400мм да

10 Демонтаж деревянного оконного блока шт. 4

11 Демонтаж металлической решетки шт/тн 4/0,64

12
Резка мет. решетки на фрагменты S до 1,5м2 и переноска к месту 

складирования 
тн 0,64

13 Демонтаж бетонного подоконника заподлицо с поверхностью стены шт/м3 4/0,08

14 Проём в стене из силикатного кирпича t=640мм без четвертей да

15 Вывоз строительного мусора тн 0,35

*
 при проведении работ укрыть оборудование полиэтиленовой пленкой от 

попадания пыли

Дефектная ведомость № 2309186 - Р

 Замена деревянного оконного блока на оконный блок из ПВХ в осях А/6-10 на 1 этаже в корпусе 

№ 13 (инв. №120-0013), ИЦ 90.                                                                       

Оконный блок (вид со стороны цеха)
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