
№п/п Характеристики Ед. изм. Кол-во Примеч.

1

Дверь утепленная металлическая, левая, замок цилиндрический 

(ключ/ключ), доводчик, ручки с двух сторон, с порогом 20мм, цвет 

Ral 7035

шт 1
Толщина металла 

дверного полотна 

1,2мм

2 Размеры проёма (H*B) мм 2100*900
Габариты 

уточнить по месту

3 Демонтаж деревянного дверного блока шт 1
Утилизация 

силами 

подрядчика

4 Проём в стене из кирпича t=140мм без четвертей

№п/п Характеристики Ед. изм. Кол-во Примеч.

1

Дверь металлическая утепленная, правая, замок цилиндрический 

(ключ/вертушок), ручки с двух сторон, с установкой напольного 

ограничителя открывания, цвет Ral 7035, с порогом 20мм

шт 1
Толщина металла 

дверного полотна 

1,2мм

2 Размеры проёма (H*B) мм 2100*930
Габариты 

уточнить по месту

3 Демонтаж деревянного дверного блока шт 1
Утилизация 

силами 

подрядчика

4 Проём в стене из кирпича t=270мм без четвертей

Дефектная ведомость №519-К. Замена деревяннной двери на металлическую утепленную в 

женском с/у на 1 этаже в корпусе№19, цех№1                                                                                              

Дверной блок

Дефектная ведомость №536-К. Замена деревянной двери на металлическую утепленную в БТЗ 

на 3 этаже в корпусе№19, цех№1                                                                                             

Дверной блок
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