
№п/п Характеристики Ед. изм. Кол-во Примеч.

1

Дверь металлическая утепленная, правая, замок 

цилиндрический (ключ/вертушок), ручка  с двух сторон 

(цвет-хром), порог 20мм, 

шт 1

цвет RAL 7040        

Толщина 

металла 

дверного 

полотна 1,2мм

2 Размеры проёма (H*B) мм 2070*880
Габариты 

уточнить по 

месту

3 Демонтаж деревянного дверного блока шт 1
Утилизация 

силами 

подрячика

4 Толщина металла дверного полотна 1,2мм

5 Проём в стене из кирпича t=250мм

№п/п Характеристики Ед. изм. Кол-во Примеч.

1

Изготовление и монтаж металлического дверного блока: раму 

выполнить из уголка; дверь одностворчатая, шумоизоляционная, 

правая, замок-врезной со сменным цилиндровым механизмом 

(ключ/вертушек), ручки с 2-х сторон.RAL7035 

шт 1

Дверной блок 

установить в 

существующий 

паз   Толщина 

металла дверного 

полотна 1,2мм

2 Размеры проёма (H*B) мм 1900*940 Габариты 

уточнить по месту

Дефектная ведомость №348-КПВ. Замена  деревянной двери на металлическую  в кабинете 

заместителя начальника цеха в корпусе№9, цех№9                                                                                             

Дверной блок

Дефектная ведомость №336-КПВ. Установка  металлической шумоизоляционной двери                    

в осях 16-17/И в боксе №11, корпус№9, цех №15                                                                                            

Дверной блок
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